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                    硫含量检测方法内容详解 
 

   
 

 
 
 
 
 

 

1. 对普通柴油硫含量的规定：柴油中硫含量不能超过 0.001%（10ppm）。 

 
2. 普通柴油硫含量检测方法可以选择 GB/T 17040 石油和石油产品中硫含量的测

定 能量色散 X 射线荧光光谱法国家标准。该国家标准版本有：GB/T 17040-2008 
以及最新版本 GB/T 17040-2019。 GB/T 17040 实际上是国际标准 ASTM D4294
标准的中文版，GB/T 17040-2019 是参照  ASTM D4294 - 10 Standard Test 
Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-
ray Fluorescence Spectrometry 写的。 

    
GB/T 17040 分析方法主要优势是采用能量色散 X 射线荧光硫含量分析仪，这
种设备不需要专业实验室，分析成本低，操作简便，普通工作人员可以容易掌
握。市场上采用这种方法的硫分析仪能够同时测定硫含量高的（5%）以及硫含

量低的（10ppm（0.001%）水平以下）所普及的型号不太多，其中有俄罗斯
SPECTROSCAN SL 型硫含量分析仪，已经多年普及应用在俄罗斯境内境外石化
实验室。 

3. 普通柴油硫含量仲裁检测方法为 SH/T 0689 轻质烃及发动机燃料和其他油品的
总硫含量测定法(紫外荧光法)。该方法所使用的仪器维护成本高，实验室需要有
钢瓶气体供应，对所测定的样品需要准确的测量其体积。另外，标准曲线也是每
一次重新做。从各方面考虑该方法没有能量色散 X 射线荧光光谱方法方便。 



4. GB/T11140 是波长色散型 X 射线荧光光谱法，需要波长色散型 X 射线荧光光
谱仪，其成本比能量色散型 X 射线荧光硫分析仪要高，仪器也不便于携带。但
是如果需要很准确测定 0.0001%~0.0010%的硫含量，这种方法非常合适，而且这
种方法还是比 SH/T 0689 方法简单，不需要钢瓶其他供应等。俄罗斯有
SPECTROSCAN SWD3 波长色散型硫分析仪适合这种方法的： 
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